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Pérgola bioclimática de lamas regulables. Estructura 

robusta de aluminio en perfecta simbiosis con la 

naturaleza. Crea un microclima regulable gracias a sus 

sistema de ventilación natural. Amplía zonas habitables 

sin obras.

YEARS
WARRANTY

MADE
IN
SPAIN

ISO 9001

INOXALU
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Detalles de componentes /

EVACUACIÓN LIBRE POR EL PILAR / DRENAJE CANALIZADO /

SALIDA DE AGUAS /

MOTOR OCULTO IP-67 A 24V /



B/M

G/Y

R/C

05

CONTROL REMOTO POR 

MANDO Y POR APP /

DISEÑO MODULAR CONFIGURABLE / 

LAMAS CON GOMA DE SELLADO /
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Detalles de componentes /
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7 

Soporte de lamas /

9

Escuadra de fijación viga-pilar /

8 

Escuadra de unión de viga 90º /

14

Bulón /

2

Soporte de lama fija /

3 

Lama fija compensadora /

11

Fijación de pilar en U /

16

Casquillo de lama /

10

Pilar /

15

Casquillo de fijación de lama /

12

Goma de sellado / 

13

Tapa de lama /

17

Casquillo de transmisión /

5 

Lama /

4 

Canalón /

1 

Viga /

6 

Pletina de transmisión /
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VIGA /

LAMA /

CANALÓN /
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SOPORTE DE LAMA FIJA COMPENSADORA / SOPORTE DE LAMAS /

LAMA FIJA /

51,5
50

85

25

190

45

40

79
,5

50

45
,2

5



Control remoto / Nimbo
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MANDO A DISTANCIA /

CONTROL POR APP /

Una aplicación móvil (opcional) 

controla el movimiento de 

lamas, luces y música. Crea 

ambientes personalizables a 

distancia gracias a la domótica 

de Nimbo. /

Cycle

WW/CW

Col.

0FF

B/M

G/Y

R/C

ACTIVA CANAL DE LAMAS /

COLORES MODO CÍCLICO /

AJUSTA COLOR DE LOS LED / 

MOVIMIENTO DE 
LAS LAMAS /

ACTIVA CANAL DE LUCES /

POSICIÓN DE LAS LAMAS 
O INTENSIDAD DE LA LUZ /



 

Movimiento de las lamas /

0º

Las lamas cerradas frenan eficazmente la 

lluvia llevando el agua por los bajantes. / 

90º

Aprovechamiento total del sol. Es también la 

posición de seguridad en caso de nieve. / 

135º

Máxima inclinación. Deja pasar la luz solar 

cuando ya está atardeciendo. /

5º

Abriendo un poco las lamas se crea un 

flujo de aire de arriba a abajo sin permitir la 

entrada de agua. /

45º

Ventilación natural, controlando la dirección 

de los rayos solares y su intentensidad. /

11

90º

GRADOS DE APERTURA /

0º 5º 45º

135º



Nimbo
HUB100

Nimbo es una estructura robusta y versátil. Ofrece múltiples 

configuraciones para integrarse  a cualquier arquitectura. 

Protege espacios salvaguardando la estética del entorno. 

12 Configuraciones posibles /

SUJECIÓN DE LA ESTRUCTUCTURA /

AUTOPORTANTE /

1 PARED / 2 PAREDES /

3 PAREDES / 4 PAREDES /
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El sentido de las lamas y de apertura guarda relación con la 

exposición solar de Nimbo. Aprovecha mejor la luz natural y las 

sombras escogiendo la solución más adecuada a cada espacio.

SENTIDO DE LAS LAMAS / 

SENTIDO DE APERTURA / 

DE A A B O
DE B A A /

DE C A D O
DE D A C /

A D

B C

PARALELOS A LA LÍNEA /

Línea Salida

PARALELOS A LA SALIDA /

Línea Salida
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14 Configuraciones posibles /

Los pilares pueden integrarse en la estructura o quedar 

debajo de la misma. Además, son retranqueables para salvar 

obstáculos o facilitar el movimiento de las cortinas de cristal. 

SITUACIÓN DE LOS PILARES /

BAJO LA ESTRUCTURA / A RAS DE LA ESTRUCTURA /

ESQUINEROS /

RETRANQUEADOS /

DESPLAZADOS /
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MÓDULO CON 4 PILARES/ 

MÓDULOS CON 6 PILARES /

MÓDULOS CON 6 PILARES /

MÓDULOS CON 9 PILARES /

x 500 – 4500 mm
y 800 – 7000 mm

x 500 – 4500 mm
y 5000 – 14000 mm

30
0

0
 m

m
 m

ax
.

x máx. 9000 mm
y 800 - 7000 mm

x máx. 9000 mm
y máx. 14000 mm

ISLA /

x

x
x

xy

y

y

y
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16 Configuraciones posibles /

1 MÓDULO CON 2 PILARES /

2 MÓDULOS CON 4 PILARES /

2 MÓDULOS CON 3 PILARES /

4 MÓDULOS CON 6 PILARES /

x 4500 mm
y 7000 mm

x máx. 9000 mm
y 7000 mm

x 4500 mm
y máx. 14000 mm

x máx. 9000 mm
y máx. 14000 mm

ADOSADA LATERAL /
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ADOSADA FRONTAL /
30

0
0

 m
m

 m
ax

.

1 MÓDULO CON 2 PILARES /

4 MÓDULOS CON 6 PILARES /

2 MÓDULOS CON 4 PILARES /

x 4500 mm
y 7000 mm

x máx. 9000 mm
y máx. 14000 mm

x 4500 mm
y máx. 14000 mm

x

x

x

y

y

y
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18 Configuraciones posibles /

30
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ENTRE PAREDES /

x

x

x

xy

y y

y

1 MÓDULO ENTRE 2 PAREDES /

2 MÓDULOS ENTRE PAREDES CON 2 PILARES /

2 MÓDULOS ENTRE 2 PAREDES /

4 MÓDULOS ENTRE PAREDES CON 3 PILARES /

x 500 – 4500 mm
y 800 – 7000 mm

x máx. 9000 mm
y 7000 mm

x máx. 9000 mm
y 7000 mm

x máx. 9000 mm
y máx. 14000 mm
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DÚPLEX /

30
0

0
 m

m
 m

ax
.

1 MÓDULO CON 4 PILARES Y REFUERZO /

4 MÓDULOS CON 6 PILARES Y REFUERZO /

2 MÓDULOS CON 4 PILARES Y REFUERZO /

4 MÓDULOS CON 4 PILARES Y REFUERZO /

x 4500 mm
y máx. 7000 mm

x 6500 mm
y 14000 mm

x 7000 mm
y 7000 mm

x 6500 mm
y 14000 mm

x

x

x

x

y

y

y

y
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Ofrecemos una amplia variedad de colores de la carta RAL, colores 

texturados, anodizados y lacados. La estructura y las lamas pueden 

llevar acabados diferentes. Aconsejamos colores claros (blanco 

9016) como acabado de las lamas.  /

COLORES RAL

Más de 200 colores RAL, incluidos brillos, 

mates y texturados. El lacado es al horno con 

un proceso de ósmosis para mayor protección 

contra la corrosión y los agentes externos. La 

calidad y durabilidad del color cuentan con la 

certificación Qualicoat. /

ANODIZADOS 

La electrocoloración y el anodizado ofrecen 

acabados de gran calidad y resistentes al paso 

del tiempo. El color queda integrado en la propia 

perfilería y aumenta el espesor de la capa 

exterior. Contamos con diferentes tonalidades: 

plata, blanco, bronce, inox y una carta bajo 

pedido. /

Colores y acabados /



COLORES POPULARES /

*Los colores son orientativos. Los tonos pueden variar según la impresión o la resolución de la pantalla. Los acabados dependen 

de la reflexión de la luz sobre el aluminio. /

Traffic white

RAL 9016

Light grey

RAL 7035

White aluminium

RAL 9006

Mahogany brown

RAL 8016

Pure white

RAL 9010

Window grey

RAL 7040

Grey aluminium

RAL 9007

Sepia brown

RAL 8014

Cream 

RAL 9001

Silk grey 

RAL 7044

Umbra grey

RAL 7022

Fir green

RAL 6009

Oyster white

RAL 1013

Pebble grey

RAL 7032

Anthracite grey 

RAL 7016

Grey brown 

RAL 8019

Light ivory

RAL 1015

Beige grey

RAL 7006

Black Grey

RAL 7021

Graphite black

RAL 9011

Grey beige

RAL 1019

Concrete grey

RAL 7023

Chocolate brown

RAL 8017

Jet black 

RAL 9005

21
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Detalles de accesorios /
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1 

Cortina de cristal.

Crea un efecto jardín de invierno y protege 

contra el viento y la lluvia. /

4 

Play&Sound. 

Sistema de sonido integrado. Reproduce 

música desde cualquier dispositivo 

Bluetooth o smartphone a través de una 

App. / 

7 

Cortina ZIP. 

Tecnología innovadora modo cremallera. 

Ofrece gran resistencia al viento. /

8 

Smart Pérgola. 

Sensores de cierre o apertura automáticos 

ante lluvia, viento, nieve o temperatura. /

9 

Tarima tecnológica. 

Suelo de madera y polímeros reciclados. 

Perfecta canalizar los desagües sin hacer 

obras. /

2 

Iluminación LED perimetral.

Integrados en la estructura. LED blade en 

blanco y LED RGB de colores. Variación de 

intensidad por control remoto. 24 V, IP55, 

420 lumen/m. /

5 

Sistema Nube. 

Climatización por nebulización de agua 

integrado en la pérgola. Compatible con el 

mando a distancia. /

3

Focos spotlight LED. 

Empotrados en las lamas o en las vigas. 

Orientables y regulables en intensidad. 

Luz cálida, fría o neutra. 24 Vdc, IP54, 380 

lumen/m. /  

6

Sistema Heater. 

Calefactor que combina tecnología infrarroja 

con halógena de onda corta. Control de la 

temperatura por mando a distancia. /
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Ensayos y garantía /

NORMATIVAS DE ENSAYO Y CLASIFICACIÓN / 

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO / 

GARANTÍA / 

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE NIEVE / 

ESTANQUEIDAD DEL AGUA / 

UNE-EN 13561:2015.
UNE-EN 13561:2015/AC:2016 para persianas exteriores y toldos (requisitos de prestaciones incluida la seguridad).
UNE-EN 14963:2007 para cubiertas de tejado y lucernarios continuos de plástico con o sin zócalo (clasificación, requisitos y 
métodos de ensayo).
UNE-EN 12833:2001 para persianas enrollables para lucernarios y verandas (resistencia a la carga de nieve, método de ensayo).

*Datos obtenidos en ensayos a presión estática realizado por Ensatec. Nº Informe: 245209 / Fecha: 10/5/2018

Resistencia a carga de viento Clase 6; 480 N/m²
Soporta vientos de hasta 101,61 km/h (viento de temporal duro)

Jesús Moscoso
CEO Kauma

Lucena, 9 enero 2018

Kauma garantiza la perfilería de Nimbo durante 2 años. Para más información acerca de la cobertura de la 
garantía, consultar nuestras Condiciones Generales de Venta. 

Resistencia a carga de nieve Clase 6
Soporta pesos de hasta 61,10 m² (viento de temporal duro)

Tras 60 minutos: correcto / Clase 6
Durante 60 minutos, soporta lluvias de hasta 4320 l/h

Nimbo ha sido sometida a estrictos controles de 

calidad y pruebas de resistencia para garantizar su 

funcionamiento en condiciones adversas. /



25Certificado de Calidad Europeo /

Kauma Design, SL
Calle Blas Infante, 31

29210, Cuevas de San Marcos, Málaga (España)
+34 957 749 749 
info@kauma.es  

18

2018/Kauma/Nimbo

UNE-EN 13659:2006

Nimbo 

Persianas y venecianas exteriores previstas para 
instalarse en el exterior de edificios y obras de 

construcción.

Características esenciales

Resistencia a las cargas de viento
Estanqueidad al agua

Resistencia a las cargas de nieve

Prestaciones

Clase 6
60 minutos - correcta
Pn 406 N/m² y Ps 605 N/m²



Kauma Design, SL se reserva el derecho de introducir modificaciones de diseño, medidas, 

complementos y accesorios sin previo aviso en favor de una mejora del producto. 

No está permitida la reimpresión total o parcial de esta publicación ni tampoco su reproducción 

total o parcial en cualquier medio sin permiso anticipado y por escrito de Kauma Design, SL. 

Modelos y medidas válidos salvo error tipográfico. 

El equipo de Kauma.



Kauma Design, SL

N-331 km 75, 8 
14900 Lucena, España
+34 957 749 749
info@kauma.es

www.kauma.es


