
  
  
1º Datos personales completos: nombre, apellidos, dirección, localidad, código postal, 

teléfono y email  

  

2º Medidas que debemos saber aproximadamente: SALIDA O CAIDA X LINEA DE 

TOLDO  

- Salida del brazo: 0.70m, 0.80m, 1.00m, 1.20m (flecha azul) o  

- Caída de lona: 1.40m, 1.60, 2.00, 2.40m (flecha roja)  

- Línea de toldo hasta un máximo de 5.85m en una sola pieza (flecha amarilla)  

  

  

 
  

  

  

  

3º Color de la perfilería:   

- Precio base: Blanco, Plata 9006, Bronce, Negro 9005, Gris medio 7012.  

- Con incremento de precio + 10%: Marfíl 1015, Gris Oscuro 7022, Marrón Claro 

8014, Antracita 7016, Antracita Metálico DB703, Blanco Mate Texturado 9016, 

Negro Mate Texturado 9005.  

- Con incremento de precio + 15%: Burdeos 3005, Verde Claro 6005, Verde 

Oscuro 6009, Marrón 8019, Sal y Pimienta00535, Marfil 1013 Mate, Gris 

Texturado Mate 7016, Azul Acero 00536, Gris Plata Anódico 0053.  



  

4º ¿Tejido acrílico o microperforado? Y color del tejido de la lona.   

  

Características de la lona acrílica:  

- Es el tejido más habitual para los toldos  

- Buen aislamiento térmico  

- Gran durabilidad del color con el paso del tiempo  

- No es impermeable  

- Muy resistente al paso de la luz  

- Tratamiento hidrófugo e ignífuga y con una barrera protectora que evita que la 

suciedad se adhiera con mayor facilidad.  

  

Características de la lona microperforada:  

- De gran resistencia por su recubrimiento en PVC  

- Mejor regulación de luz solar  

- Buen aislamiento térmico y de transpiración reduciendo el calor y dejando 
pasar el aire. - No cogen humedad en su recogimiento - Tela traslúcida.  

  

5º El cofre es una estructura cerrada que permite guardar la lona del toldo en su 

recogimiento impidiendo que ésta se deteriore por permanecer a la intemperie. Por 

tanto, ¿quiere el toldo con o sin cofre?.  

  

 
  

  

6º ¿Con motor o de accionamiento manual?. En este punto, recomendamos la 

motorización en aquellos toldos cuya línea sea igual o superior a los 4 metros.  

  

7º ¿Con instalación por nuestra parte o portes a destino?. La instalación de estos 

toldos pueden realizarse entre mochetas, a pared o techo y costados.  

  

Si nos facilita toda esta información podremos enviarle un presupuesto real.  

  

Gracias,  


