
 
1º Datos personales completos: nombre, apellidos, dirección, localidad, código postal, 
teléfono y email. 
 
2º Indíquenos la lama que quiere: 
Lama de 89mm 
Lama de 127mm  
Lama de 250mm 
 
3º Indique medidas ALTO X ANCHO y nº de unidades.(vista interior) 
Altura mínima 1.00 metro hasta un máximo de 4.00 metros. 
Anchura mínima 1.00 metro hasta un máximo de 5.80 metros.  
 

 



 
5º Seleccione el tipo de apertura: A1 – B1 – C – D – A2 – B2 (vista interior) 

 
 
6º ¿Colocación a pared con escuadras: de 10cm (lama 89-127), 14cm (lama 89-127), 
y 21cm (lama 250) o a techo?.  
* Nota: el riel se suministrará en blanco por defecto. En caso de querer otro color 
indíquenoslo: plata o negro. 
 
7º ¿Apertura manual o motorizada? 
 
8º Seleccione el tejido: 
 
TEJIDOS TRASLÚCIDOS 
 
SAX 3000. (Lama de 89,127 y 250) 
100% PES. No ignífugo. Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por 
ambas caras. 

 
 
 
 



 
 
SCREEN 3600 (Lama de 89,127 y 250) 
Composición: 30% PES – 70PVC. Factor apertura: (1%, 5%, 10%). Ignífugo clase 1. 
Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras, jabón 
neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SHANTUNG (Lama de 89,127 y 250) 
Tejido técnico. Composición: 100% PES. No ignífugo. Uso recomendado: interior. 
Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras. 

 
 
MIMO (Sólo lama de 250mm) 
Tejido técnico. Composición: 50% PES Y 50% algodón. No ignífugo.  
Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras, jabón 
neutro. 

 



ARTEMIS (Lama de 89,127 y 250) 
Tejido técnico. Composición: 50% PES Y 50% algodón. No ignífugo. Factor de 
apertura: 15,3% y 5%. Ignífugo clase 1. Uso recomendado: interior. Mantenimiento: 
Paño húmedo por ambas caras, jabón neutro. 

 
 
TEJIDOS OPACOS 
BLACK-OUT ((Lama de 89,127 y 250) 
Fibra de vidrio con 3 capas de PVC. Ignífugo clase 1. Uso interior. Mantenimiento paño 
húmedo ambas caras. Jabón neutro. 

 
 
LEDA BLACK-OUT (sólo lama de 250) 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HERSE BLACK-OUT (sólo lama de 250) 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
 
BERLÍN BLACK-OUT (sólo lama de 89 y 127) 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
DARKTEX BLACK-OUT (sólo lama de 89 y 127) 
100% PES. Ignífugo clase 1. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
 
9º ¿Con instalación por nuestra parte o con envío? 
 
Si nos facilita toda esta información podremos enviarle un presupuesto real. 
 
 
Gracias,  
 


