
 
1º Datos personales completos: nombre, apellidos, dirección, localidad, código postal, 
teléfono y email. 
 
2º Medidas ALTO X ANCHO y nº de unidades por medidas. Tener en cuenta que el eje 
que se valorará dependerá de las medidas en anchura que nos indique. Para que 
tenga en cuenta: 

Anchos máximos/altos máximos de fabricación con garantía: 
- Eje 35mm: hasta 1.80 metros de ancho x 3.00m de alto 
- Eje 43mm: hasta 2.40 metros de ancho x 3.00m de alto 
- Eje 60/65mm: hasta 3.20 metros de ancho x 4.00m de alto 
- Eje 78mm: hasta 5.00 metros de ancho x 4m de alto. 
 
 

 
 



3º ¿Con accionamiento manual o motorizado?  
*Nota: el motor siempre se instala en lado izquierdo.  
En caso de querer accionamiento manual indique el lado del mando. (Vista interior): 
derecha o izquierda. ¿Cadena de pvc o metálica (con incremento)? 
 
4º ¿Lo quiere con sistema de enrolle normal o contrario? 

 
 
5º Colores disponible en accesorio según el eje:  
Eje de 35mm: blanco, gris y negro. 
Eje de 43,60/65 y 78mm: blanco, gris, negro, marfil, grafito y marrón. 
 
 
6º Indíquenos el tejido que le guste 
 
TEJIDOS TRASLÚCIDOS 
 
SAX 3000.  
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/2.80m x alto máximo 3.00m 
100% PES. No ignífugo. Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por 
ambas caras. 

 
 
 
 



 
 
SCREEN 3600 
Ejes: 43mm. Ancho máximo hasta 2.40m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/3.20m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 80mm. Ancho máximo hasta 5.00m x alto máximo 4.00m  
Composición: 30% PES – 70PVC. Factor apertura: (1%, 5%, 10%). Ignífugo clase 1. 
Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras, jabón 
neutro. 

 
 
 
SCREEN 5500 
Ejes: 43mm. Ancho máximo hasta 2.40m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/3.20m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 80mm. Ancho máximo hasta 5.00m x alto máximo 4.00m  
Composición: 30% PES – 70PVC. Factor apertura: (1%, 3%, 5%, 10%). Ignífugo clase 
1. Uso recomendado: interior y exterior. Mantenimiento: Paño húmedo por ambas 
caras, jabón neutro. 



 
 
 
SHANTUNG  
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m  
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/2.80m x alto máximo 4.00m 
Tejido técnico. Composición: 100% PES. No ignífugo. Uso recomendado: interior. 
Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIMO  
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/2.80m x alto máximo 3.00m 
Tejido técnico. Composición: 50% PES Y 50% algodón. No ignífugo.  
Uso recomendado: interior. Mantenimiento: Paño húmedo por ambas caras, jabón 
neutro. 

 
 
 
ARTEMIS  
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/3.20m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 80mm. Ancho máximo hasta 5.00m x alto máximo 4.00m 
Tejido técnico. Composición: 50% PES Y 50% algodón. No ignífugo. Factor de 
apertura: 15,3% y 5%. Ignífugo clase 1. Uso recomendado: interior. Mantenimiento: 
Paño húmedo por ambas caras, jabón neutro. 

 
 
 
 
 
 
 



TEJIDOS OPACOS 
BLACK-OUT 
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/3.20m x alto máximo 4.00m 
Ejes: 80mm. Ancho máximo hasta 5.00m x alto máximo 4.00m 
Fibra de vidrio con 3 capas de PVC. Ignífugo clase 1. Uso interior. Mantenimiento paño 
húmedo ambas caras. Jabón neutro. 

 
 
 
LEDA BLACK-OUT 
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/2.80m x alto máximo 4.00m 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
HERSE BLACK-OUT 
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.40m x alto máximo 3.00m 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.60/2.80m x alto máximo 3.00m 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BERLÍN BLACK-OUT 
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.20m x alto máximo 4.00m. 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.40m x alto máximo 4.00m. Ancho máximo 
hasta 2.60m x alto máximo 2.20m. 
Ejes: 80mm. Ancho máximo hasta 3.60m x alto máximo 2.20m. 
100% PES. No ignífugo. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
DARKTEX BLACK-OUT 
Ejes: 35/43mm. Ancho máximo hasta 1.80/2.20m x alto máximo 4.00m. 
Ejes: 60/65mm. Ancho máximo hasta 2.40/2.80m x alto máximo 4.00m 
Eje de 80mm. Ancho máximo 3.00 alto máximo 4.00. Ancho máximo 3.60 alto 
máximo 2.60m. 
100% PES. Ignífugo clase 1. Uso interior. Mantenimiento paño húmedo ambas caras. 
Jabón neutro. 

 
 
7º ¿Con instalación por nuestra parte o con envío? 
 
Si nos facilita toda esta información podremos enviarle un presupuesto real. 
 
Gracias, 


