
1º Datos personales completos: nombre, apellidos, dirección (de la instalación), 
localidad, código postal, teléfono y email 
 
2º Indíquenos la medida que quiere LINEA X CAIDA para el nº de unidades que 
quiera: 
 

• LINEA: desde 1.20 hasta 5.35 metros 

• CAÍDA: desde 1.00 hasta 5.00 metros 
 
3º Opciones de guiado: 
 

A) Guiado por cable de acero inoxidable 
B) Sin guiado, SÓLO para instalaciones en el interior. 

 
4º ¿Con cofre para mayor protección de la lona o sin cofre? 
 
5º Motorizado o de accionamiento manual (recomendamos la motorización para 
aquellas medidas de línea igual o superior 3.00metros y caída igual o superior a 
2.50metros)) 
 
6º Indíquenos el acabado:  

• Standard: Blanco 9010, plata 9006, Bronce, Negro, Gris medio 7012. 

• Con incremento +8%: Marfil 1015, Marrón Claro 8014, Antracita 7016, Antracita 
Metálico DB703, Blanco mate texturado 9016, Negro Mate texturado 9005, Oxido 
Corten Textura), burdeos 3005, Verde Claro 6005, Verde Oscuro 6009, Marrón 
8019, Sal y Pimienta 00535, marfil 1013 Mate, Gris texturado Mate 7016, Azul 
Acero 00536, Gris Plata Anódico 00537) +15% 

• Con incremento +25%: Resto colores especiales carta RAL: 
 
7º ¿Tejido acrílico o tejido microperforado (Sunsed)? y color del tejido de la lona.  
Características de la lona acrílica: 

- Es el tejido más habitual para los toldos 



- Buen aislamiento térmico 
- Gran durabilidad del color con el paso del tiempo 
- No es impermeable 
- Muy resistente al paso de la luz 
- Tratamiento hidrófugo e ignífuga y con una barrera protectora que evita que la 

suciedad se adhiera con mayor facilidad. 
Características de la lona microperforada (recomendada para este modelo de toldo): 

- De gran resistencia por su recubrimiento en PVC 
- Mejor regulación de luz solar 
- Buen aislamiento térmico y de transpiración reduciendo el calor y dejando 

pasar el aire. 
- No cogen humedad en su recogimiento 
- Tela traslúcida. 

 
8º Fotos de la zona a instalar el Maxiscreen 
 
8º ¿Con instalación por nuestra parte o con portes a destino? 
En caso de querer que se lo instalemos nosotros, ¿la instalación la quiere a techo o 
fachada? 
 
9º ¿Con desinstalación de toldo actual? 
 
Si nos facilita toda esta información podremos enviarle un presupuesto real. 
 
Gracias 


